
76

# 496500-CH X A15 TST

 A15 TST 
HOCHDRUCKREINIGER | KALTWASSER | PRIVATANWENDER

AUSSTATTUNG

■ Schnellwechsel-Stecksystem D10
■ Totalstop-System
■ Druckregulierung 

BESONDERHEITEN

Durch die X-Form kann der Hochdruckreiniger in 
aufrechter Position komfortabel bedient werden.

HALTERUNG
für Kränzle Schauminjektor

ZUBEHÖRBOX
praktisches Aufbewahren 
der Wechseldüsen

► ZUBEHÖR | ab Seite 78

► FÜR PRIVATANWENDER

KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL 
platzsparende Aufbewahrung des Hoch-
druckschlauchs – mit klappbarer Kurbel

ORDNUNGSSYSTEM
praktische Halterungen für Hoch-
druckpistole und Reinigungslanzen

EDELSTAHLMANOMETER 
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

4-POLIGER ELEKTROMOTOR 
1.400 U/min
reduziert die Geräuschentwicklung
und den Verschleiß

GELÄNDEGÄNGIGES FAHRWERK
robustes Fahrgestell für leichten 
Transport und hohe Standsicherheit



77

X A15 TST

496500-CH

30-130 | 3-13

8 | 480

150 | 15

1400

230 | 1 | 50 | 9.8

2.25 | 1.7

5

470 | 360 | 875

31

12 (DN6) | 49116

M2001 | 12487

●●  033 | 130100-M20033

● ● 033 | 42404-033

► FÜR PRIVATANWENDER

MODELL

Art.Nr.  TST mit Schlauchtrommel

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck bar | MPa

Wasserleistung l/min | l/h 

Zulässiger Überdruck bar | MPa

Motordrehzahl U/min

Anschluss V | ~ | Hz | A

Leistungsaufnahme | Abgabe kW

Netzanschlusskabel m

Maße L | B | H mm

Gewicht kg

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch m | Art.Nr.

Sicherheits-Abschaltpistole Modell | Art.Nr.

Flachstrahldüse Düse | Art.Nr.

Schmutzkiller Düse | Art.Nr.


